
Una sottile linea
di luce uniforme
A thin line of
homogenous light
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COMETA Q8
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L

12W/m
24Vdc

25W/m
24Vdc

Finiture
Finish

Colore LED
LED Colour

Lumen Output 3000K
Opal cover
Transparent cover

500lm/m
900lm/m

900lm/m
1600lm/m

Senza fissaggio
Without fixing  3  Grigio - Gray

 4  Nero - Black

 U  2200K

 Q  2500K

 X  2700K CRI > 90

 W  3000K CRI > 90

 K  3500K CRI > 90

 D  4000K CRI > 90

Copertura opalina
Opal cover QFP1-_ _ _._ _-UL NFP1-_ _ _._ _-UL

Copertura trasparente
Transparent cover QF21-_ _ _._ _-UL NF21-_ _ _._ _-UL

Fissaggio con magneti
Magnets fixing

Copertura opalina
Opal cover VFP1-_ _ _._ _-UL ZFP1-_ _ _._ _-UL

Copertura trasparente
Transparent cover VF21-_ _ _._ _-UL ZF21-_ _ _._ _-UL

Fissaggio con biadesivo
Double sided tape fixing

Copertura opalina
Opal cover JFP1-_ _ _._ _-UL KFP1-_ _ _._ _-UL

Copertura trasparente
Transparent cover JF21-_ _ _._ _-UL KF21-_ _ _._ _-UL

COMETA Q8

Grado di protezione IP
Protection ratingIP40

Class III

Montaggio a parete, sof�tto, pavimento
Wall, ceiling, �oor mounting

Luce continua
Dotless

Collegare in parallelo 24Vdc
Connect in parallel at 24Vdc

Peso dell’apparecchio
Product weight100 gr/m

Altamente riciclabile
Highly recyclable Piccola e ad alte prestazioni

Luce omogenea senza punti luce visibili
Diversi sistemi di fi ssaggio 

Small body high performance
Homogenous light with no visible points
Many fi xing systems available

Lunghezze ottimizzate (cm)
Optimized lenghts (cm)

004 007 010 013 016  019 022 025 028 031 034 037 040 043 046 049 052 055 058 061 064 067 070 073 076 079 

082 085 088 091 094 097 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 

160 163 166 169 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199 

Misure personalizzate su richiesta
Custom lenghts upon request
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ELEMENTI DI FISSAGGIO
FIXING ELEMENTS

FINISH

LED COLOUR Lenght in cm
3 cm step

min 004 - max 199

12345-_ _ _ . _ _-UL
EXAMPLE CODE COMPOSITION

Staffa con vite
Bracket with screw

A00529._ 0

Staffa magnetica
Magnetic bracket

A00534._ 0

Staffa con vite 45°
Bracket with screw 45°

A00845._ 0

Staffa magnetica 45°
Magnetic bracket

A00844._ 0

Clip di fissaggio a molla
Mounting clip

A00706._ 0

Specifiche tecniche
Technical data

24Vdc CV100-F-24-NE

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)
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