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TONO RF

STRUTTURA 
FRAME A00656.30

Nell’ordine richiedere sempre 1 Struttura per ogni Tono RF
Please specify always 1 Frame for each Tono RF in the purchase order

3W
900mA

6W
500mA

9W
700mA

Finiture
Finish

Colore LED
LED Colour

Lumen Output 3000K 250lm 500lm 650lm

3° Lens 7T3939._ _  7 Bianco - White

 A Oro - Gold

 C Gothic Cement

 K Corten - Corten

 H Nero - Black

 L Bianco Perla
  Oyster White

 Y  2700K

 6  3000K

 W  3000K CRI > 90

 J  3500K 

 9  4000K

10° Lens 733940._ _ 733941._ _

30° Lens 763940._ _ 763941._ _

50° Lens 7D3940._ _ 7D3941._ _

Ø120

Ø86

Ø74

76 
(85 - 9W)

+/-25°

3W
900mA

6W
500mA

9W
700mA

Finiture
Finish
(Painting)

Colore LED
LED Colour

Lumen Output 3000K 250lm 500lm 650lm

3° Lens 7T3942._ _  7 Bianco - White

 A Oro - Gold

 C Gothic Cement

 K Corten - Corten

 H Nero - Black

 L Bianco Perla
  Oyster White

 Y  2700K

 6  3000K

 W  3000K CRI > 90

 J  3500K 

 9  4000K 

10° Lens 733943._ _ 733944._ _

30° Lens 763943._ _ 763944._ _

50° Lens 7D3943._ _ 7D3944._ _

CON NIDO D’APE
WITH HEX LOUVER

EXAMPLE CODE COMPOSITION

FINISH

LED COLOUR 

123456._ _

TONO RF

Grado di protezione IP
Protection ratingIP40 / IP55 disponibile su richiesta

available upon request 

Class III

Wall, ceiling recessed

Installazione a �lo
Trimless installation  

Collegare in serie 500mA o 700mA o 900mA
Connect in series at 500mA or 700mA or 900mA

Peso dell’apparecchio
Product weight320 gr

Dimensione foro incasso
Cut-outØ 00 mmØ 86 mm

Altamente riciclabile
Highly recyclable

Fascio 3° super narrow 
Orientabilità 360° 
Massima integrabilità con 
l’architettura 

Super narrow beam 3°
360° Adjustability
Extremely integrated with the 
architecture

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

Fresa a tazza
Hole saw

A00833.H0

Video installazione
Installation video
dga.it/it/prodotti/tono-rf.php

ACCESSORI
ACCESSORIES

500mA CC20-F-500-N
700mA CC20-F-700-N
900mA CC20-F-900-N


